
 

 

  

Blockbatterie – Nass  
Die Blei-Säure Blockbatterie ist die klassische Antriebsbatterie. Viele 
namhafte Hersteller setzen auf diese Batterien als Erstausrüstung im 
Bereich Golfcart und Hebebühnen. Die Blockbatterie Nass ist in der 
Gitterplattentechnologie ausgeführt. Sie hat extrem starke positive und 
negative Gitterplatten in einer Speziallegierung. So wird eine zyklenfeste 
und langlebige Blockbatterie mit höchster Leistungsfähigkeit erreicht. 
Die Blockbatterie Nass ist mit ihrer Langlebigkeit und Robustheit sehr 
wirtschaftlich, zumal sie auch noch hervorragend recycelbar ist. 

 



 

 

 

 

 

Batterie-Typ Nenn-
spannung 

Nenn-
kapazität 

C5 

Nenn-
kapazität 

C20 
Länge Breite Höhe Gewicht Polaus-

führung 
Polan-

ordnung 

Zehnder 
Bezeichnung 

Original-
bezeichnung V Ah Ah mm mm mm kg   

02 NPP 06180 8372395 6 180 220 244 190 281 31.5 AP 0 

02 NPP 06210 8380967 6 210 250 244 190 281 32.4 AP 0 

02 NPP 12055 113812 12 55 60 278 175 190 18.9 AP 0 

02 NPP 12090 131812 12 90 110 303 175 229 28.7 AP 0 

02 NPP 12095 101812 12 95 115 344 172 234 30.4 AP 0 

02 NPP 12120 100812 12 120 140 344 172 284 37.5 AP 3 

02 NPP 12145 112812 12 145 165 512 222 220 47.5 AP 0 

02 NGP 12050 207860 12 50 60 242 175 190 16.4 AP 0 

02 NGP 12060 207875 12 60 75 278 175 190 19 AP 0 

02 NGP 12085 207905 12 85 105 353 175 190 23.7 AP 0 

02 NGP 12080 206895 12 80 105 312 176 212 22.3 AP 0 

02 NGP 12105 205105 12 105 120 344 172 234 26.7 AP 0 

02 NGP 12110 206125 12 110 140 344 172 284 31.8 AP 0 

02 NGP 12110 205835 12 110 140 509 175 208 34.3 AP 3 

02 NGP 12150 205880 12 150 180 512 222 221 43.7 AP 3 

02 NGP 12190 205925 12 190 225 518 273 240 56.1 AP 3 
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